
002-010-GY-001

(2 ADET)

REFERANS RESIMLER-REFERENCE DRAWINGS

ACIKLAMALAR-LEGEND

NOTLAR-NOTES

-

-

A ONAY ICIN-FOR APPROVAL 21.08.2015

002-010-MU-001
PLAN, KESIT VE GORUNUSLER

-

-

±0.000  =   xxxx

TEMEL HAFRIYATI YAPILDIKTAN SONRA KAZI ALANI KOMPAKTORLE %96 

PRAKTOR DEGERINE ULAŞINCAYA KADAR SULANARAK SIKISTIRILACAKTIR.

BETON DOKULECEK ALANDAKI TOZ, TOPRAK, TAHTA PARCASI TUM KIRLILIKLER 

BASINCLI HAVA ILE TEMIZLENECEKTIR.

-

TUM TEMEL, KOLON, TABLIYE, PERDE VE KIRIS KALIPLARINDA DUZ YUZEYLI 

AHSAP KULLANILACAKTIR.

-

KULLANILACAK OLUP BETON DOKUMU SIRASINDA VIBRATOR KULLANILACAKTIR.

BETONARME IMALATLARDA TS10157'YE UYGUN "SULFATA DAYANIKLI PORTLAND 

CIMENTOSU" (SDC) ILE HAZIRLANMIS C30 HAZIR BETONARME BETONU 

SDC MAKSIMUM % 0.6 ALKALI ICERECEKTIR.

TRIKALSIYUM ALUMINAT ORANI %3.5 'DEN KUCUK OLACAKTIR.

-

--

YEDI GUNLUK HIDRATASYON ISISI (ASTM c-186) MAX. 325 kj/kg OLACAKTIR.
--

OZGUL YUZEY (BS4550) MAX. 325 m2/kg OLACAKTIR.
--

Kotlar m.

Formwork dimensions are in mm.Kalıp olculeri mm.

Donatı olculeri cm.

/

Reinforcement dimensions are in cm.
/

Elevations are im m.
/

ILGILI RESIMLER-RELATED DRAWINGS

002-010-BB-001
-3.950 KOTU KALIP PLANI VE KESITLERI

002-010-BB-002
-3.950 KOTU DONATI DETAYLARI

002-010-BB-003
±0.000 KOTU KALIP PLANI VE KESITLERI

002-010-BB-004
±0.000 KOTU DONATI DETAYLARI -1

002-010-BB-005

002-010-BB-007
KIRIS DONATI DETAYLARI

002-010-BC-001
ANKRAJ VE GC DETAYLARI

±0.000 KOTU DONATI DETAYLARI -2

002-010-CK-001
3-D GORUNUS, CATI VE ±0.000 KOTU PLANI

002-010-CK-002
KESITLER VE CEPHELER
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